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Bedien Terminal 
MS, -MH, -ML 

 

 

 

 

HIGHLIGHTS: 
 

• Universelle Plattform 

• Selbes Design wie Schranken 

• Ausfahrbare Frontplatte 

• Bestmöglicher Korrosionsschutz 

• Sonderfarben 
 

 

 

 

Die Terminals MS, MH und ML sind in Sachen Funktion und Design die optimale Ergänzung 

für alle Schranken von Magnetic. Sie bieten eine universelle Plattform für 

kundenspezifische Einbauten – für Gegensprechanlagen und Videoüberwachung genauso 

wie für komplexe Ein- und Ausfahrtskontrollsysteme. Die Terminals werden aus Aluminium 

und Edelstahl gefertigt und sind dadurch auf grosse Langlebigkeit ausgelegt. Die 

Frontseite besteht aus einer auf Teleskopschienen ausfahrbaren Frontplatte uns einer 

steckbaren Tür, die Öffnung erfolgt über einen einzelnen Schlüssel. Dadurch haben 

Servicetechniker einen unkomplizierten Zugang zu allen eigebauten Komponenten. Die 

Modelle MS und MH sind mit einer Höhe von 1.2m ausschliesslich für den Pkw-Verkehr 

ausgelegt. Das Modell ML mit 2.2m Höhe bietet zwei getrennte Einbauflächen und eignet 

sich für Pkw- und Lkw-Verkehr. 
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Technische Daten Terminal MS   Terminal MH        Terminal ML 

Anwendung Pkw Pkw und Lkw 

Masse Gehäuse (BxHxT) 296x1202x266mm 296x2202x266mm 

Masse Einbaufläche (BxH) 209x337mm 209x487mm 209x377mm (2x) 

Gewicht 15kg 27kg 

Ausführung Frontplatte Auszug auf Teleskopschienen 

Ausführung Gehäuse Pulverbeschichtetes Aluminium 

Ausführung Sockel Edelstahl 


